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Anschlussgesuch fur Gasheizungen

Gesuchsteller:
Name: StrasSe: o Nr.:ooess
Ot Tl =N

Standort der Anlage:

StrasSSe: o, Nr.:..... (O ] S
Architekt:

Name: . Strasse: i, Nr
Ot Tl oL

Name: o, Strasse: i Nr.oooee.
Ot T el =N

Name: Strasse: i Nr.:ooo
Ot . Tl =N

Art des Gebaudes **

EFH / MFH / Offentliche Gebaude / Gewerbe / Industrie **
Neubau / Umbau / Zentralheizung / Einzelofenheizung **

Reine Gasheizung / Gas-Olheizung / Gas- andere Brennstoffe **
Atmospharischer Brenner / Geblasebrenner **

Heizkessel Fabrikat ... Leistung  ...oooeienne. kW
Brenner Fabrikat =~ Leistung ..o kW
Wasserwarmer Fabrikat ..., Leistung  ...ooooienne. kW
Jahreswarmebedarf: ... kWh inkl. / ohne Warmwasser ** oder .............
Bisheriger Energieverbrauch: .......................... Liter / Kg inkl. / ohne Warmwasser **

L N CE T o] o= T | (= PP PPN
Gasheizung Installation, TeIMIN Ca.: ....iuini i e e e e aes

Bei Neubauten ist ein Leerrohr @ 28 mm vom Installationsraum Gaszahler bis zum Zahler-
aussenkasten EW vorzusehen.

Dieses Gesuch ersetzt die Installationsanzeige des Installateurs nicht!

**nicht zutreffendes streichen Bitte Wenden
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INFORMATION fur den Bau und Betrieb von Gasfeuerungen bis zu einer Leistung von:

O — 20 kW (17°000 Kcal/h)
Es gelten die Gasleitsatze G1d Ausgabe 2005, sowie die kantonalen Feuerschutzvorschriften VKF 03. Diese
Feuerungsaggregate kénnen im zu beheizenden Raum selber aufgestellt werden. Der Ausbau dieses
Raumes kann beliebig sein.

20 — 70 kW (17°000 — 60°000 Kcal/h)
Es gelten die Gasleitsatze G1d Ausgabe 2005, sowie die kantonalen Feuerschutzvorschriften VKF
03: ,Wéarmetechnische Anlagen®.

Speziell zu beachten: Die Heizaggregate miissen in El 30 (feuerhemmend) ausgebauten Raumen mit El
30-Tiren aufgestellt werden. Frischlufté6ffnung unverschliessbar vom Freien oder lber
nichtbrennbaren Kanal.

Uber 70 kW
Es gelten die Gasleitsatze G1d Ausgabe 2005, sowie die kantonalen Feuerschutzvorschriften VKF 03
»Warmetechnische Anlagen®.

Speziell zu beachten: die Heizaggregate sind in separaten, El 90 (feuerbestédndig) gebauten
Heizraumen aufzustellen. Die Tiiren zu diesen Raumen sind in El 90-Konstruktion (feuerhemmend)
auszufithren und in Fluchtrichtung 6ffnend anzuschlagen.

(Ausnahme: Dachheizzentralen, eingeschossige, freistehende Gebaude...)

Allgemein ist zu beachten: - Frischluftzufuhr
- Druckentlastungsoffnung
- Dichtheitskontrolleinrichtungen usw.

Angaben fiir Feuerschutz

Heizraum — Boden: ..., Kamin — Dimension: ...
Heizraum —Wande: ... Kamin — Wandstarke: .......ccoooiiiiiiiiiii e
Heizraum — Decke: ..., Kamin — Russtlren: UG: ............ DG:oieiiii
Heizraum — Tlre: e, Kamin — gemauert, Fabrikat: ..............ooocviiiiinn,

Kamin — Stahl, Fabrikat: ...
Kamin — vorhandene Anschlisse: .......ccvvvviiiiiiiiinninnnn.

Heizraum — Frischluftéffnung:
Unverschliessbar vom Freien oder Uber nichtbrennbaren Kanal ........................... cm2

Vor Empfang aller schriftlichen Bewilligungen darf mit der Erstellung der Anlage nicht begonnen werden.

Das Gesuch ist im Doppel einzureichen!

Unterschrift GesUChSteller: ... ,den ...l

Eingesehen und kontrolliert:

UNtersChrifl: o 0[] o T
Der Gemeinde-Feuerschutzbeamte
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